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פיתוח לומד עצמאי בסביבה מתוקשבת















קרנו של איל

השופר מיוצר בד"כ מקרן של איל.

איל הוא כבש זכר שמלאו לו שנה או יותר.

שופרות ארוכים במיוחד או מסולסלים (אלה החביבים על יוצאי תימן) מייצרים מקרני קודו (קודו= מן אנטילופה החי במדבריות של יבשת אפריקה)

בישראל לא גדלים אילים זכרים וגם לא אנטילופות, שקרניהן מתאימות לייצור השופר. לכן, מייבאים את הקרניים ממקומות שונים בעולם.

	התהליך
	השלב


	את הקרניים קונים בכמויות גדולות והן נשלחות לארץ באוניות.

הקרניים מגיעות במצבן הטבעי, כפי שהיו מחוברות על ראשה של החיה.

כל סדק או שבר בקרן פוסל אותה מלשמש כשופר.

יצרני השופרות מקפידים לקבל קרניים חזקות, ולפחות באורך חצי מטר, ומשקל כל קרן בממוצע הוא 1-2ק"ג.


	מיון ראשוני



	לאחר המיון הראשוני מתחיל תהליך מורכב בו מפרידים את ציפוי הקרן מהעצם שבתוכו.

את השופר מייצרים רק מציפוי הקרן.

(ציפוי הקרן הוא אותו החומר ממנו מורכבות גם הצפורניים שלנו)


	הפרדת העצם מציפוי הקרן



	לאחר שהופרד הציפו מהעצם בודקים שוב אם אין סדק או שבר על השופר.


	פסול  / כשר

	הקרניים שנמצאו כשרות מוכנסות לתנור כדי לעקר אותן מייצורים חיים , שיכולים לחיות בתוכה.
	העיקור

	השלב הקשה, שלב היישור. הקרן מגיעה מפולת מאד ויש ליישר אותה. הצורה ניתנת לכל קרן בתהליך של חימום. כשהקרן מגיעה לנקודת חום מסוימת, ניתן לעצב אותה, אבל צריך לעשות זאת בזהירות רבה. חום גבוה מדי עלול להמיס את הקרן, ולעקם אותה.
	יישור השופר

	לאחר שהקרן מעוצבת מנסרים את הקצה הצר להכנת הפיה.קודחים חור באורך 5ס"מ, ואח"כ מרחיבים את הפייה בעזרת חימום.
	הכנת הפייה

	יש המזמינים שופר מהודר ועליו חריטה של סמל יהודי, או פסוק מהתורה, או אותיות או צורות שונות.
	קישוט

	התאמת צליל השופר לדרישות הלקוח. לשופרות שונים יש צלילים שונים, דרך עיבודו וסוגו של השופר משפיעים על הקול שיבקע ממנו.
	התאמת הקול
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